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Composite

C M Y CM MY CY CMY K

Uusia mahdollisuuksia rullan käsittelyyn
materiaalista, massasta ja koosta riippumatta

Rollerin monipuolisuutta kuvaavat:
• Pieni tilantarve min. 200 mm
• Samalla laitteella voidaan käsitellä erikokoisia lieriömäisiä kappaleita;

- min. ø 300 - max. ø 2500 mm,
- painoltaan 500 kg - 20 000 kg (laitteet mitoitetaan asiakaskohtaisesti)

• Laite on todettu työturvalliseksi kaikissa sovelluksissa; myönteinen
palaute työsuojeluviranomaisilta

• Soveltuu eri materiaaleille:
 muovi-, kartonki-, paperi-, ja teräsrullat sekä kaapelikelat
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Rullan kääntö Rollerille.

RolleriRolleri
Rullan keskitys ja oikaisu.
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L i n j o i s t a a n  t u n n e t t u

Väinönkatu 1 • 39500 Ikaalinen
Puh. (03) 459 010 • Fax (03) 459 0120
info@meramatec.com
www.meramatec.com

Rullien erottelu

Luovutus  lamellikuljettimelle

Rullan luovutus siirtovaunusta lattialle
Rullan massasta aiheutuvaa suurta liike-energiaa ei ole, siksi rullan käsittely on joustavaa ja
materiaalia vahingoittamatonta.

Rollerin monipuoliset sovelluskohteet

•nostopöydät

•kääntöpöydät

•siirtovaunut

•hissit

•risteysasemat

•hihnakuljettimet...

Pystykuljetin. Vaihtoehto nostopöydälle.Nostopöytä sovellus.

Käyttökohteita:


